Wymiana papieru EMAR

Aby wymieni¢ papier nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

y 4
UWAGA!: W zaleznosci od posiadanej wersji drukarka umozZliwia prace na roznych szerokosciach papieru: Tempo 3 w - 57 mm lub S k rO CO n a

Tempo 3 s - 80 mm. Przed montazem upewnij sie jaka szerokosS¢ papieru odpowiednia jest do posiadanego urzgdzenia. . . -
Instrukcja Uzytkownika

Drukarka Fiskalna

TEMPO 3

3.1 Naciénij przycisk otwierania pokrywy (rys. A) 3.3 Umiesce rolke papieru w komorze papieru (rys. C).
- pokrywa otworzy sig. Bledne umieszczenie papieru skutkowac bedzie brakiem
wydruku.

3.2 usun pusta gilze po zuzytym papierze przed
zatozeniem nowej rolki papieru (rys. B). 3.4 Zamknij pokrywe komory papieru (rys D).

n Wykonanie raportu dobowego

Aby wydrukowac raport dobowy postugujac sie MENU drukarki nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

@»l@» mp 20 mp | TAK

4.1 Wigcz urzadzenie przytrzymuijac przycisk wt/wyt do = W przypadku niezgodnosci daty wybierz opcje ,NIE” aby
zadwiecenia sig wyswietlaczy drukarki. anulowaé drukowanie raportu.
4.2 Naciénij dowolne miejsce na panelu dotykowym, aby 4.4 Wydruk raportu dobowego.
wej$¢ do menu drukarki. Wybierz ikone ,RAPORTY",
a nastepnie ,DOBOWY". UWAGA!: Przed wydrukiem raportu dobowego pamiec EMAR - Samoraj i spotka - spotka jawna Telefoniczne wsparcie techniczne
43 fiskalna jest testowana. Czas testu jest uzalezniony od stopnia Kopytdw 26 = 05-870 Blonie Tel. (+48) 22 725-45-94 w. 107
. grukarkg wysw@h ‘aktualna datg na panelu operatora. zapefnienia pamieci fiskalnej i nie przekracza 15 sekund. Tel. (+48) 22 725-45-46 = Fax w. 116 Kom. (+48) 698-656-629
prawdz czy wys$wietlona data jest zgodna z aktualng data. bi . | 4 48) 600-835-154
Jesli wydwietlona data zgadza sie z rzeczywistg nalezy iuro@emar.pl = www.emar.p . ( : ) -835- |
zaakceptowac wykonanie raportu dobowego wsparcie.techniczne@emar.pl WWW e m ar p

przyciskiem ,TAK".



Co znajdziesz w pudetku?

Drukarka fiskalna
EMAR Tempo 3

zasilacz przewod przewéd
komunikacyjny komunikacyjny
usB RS 232

ptyta ksigzka karta
uzytkownika serwisowa gwarancyjna

Pokrywa komory

papieru Przycisk wt/wyt

Wyswietlacz
Przycisk otwarcia operatora
pokrywy

Panel czofowy

Podtaczenie urzgdzenia poprzez USB

Opisana procedura dotyczy systemu operacyjnego Windows 8.1. Instrukcje instalacji w systemie operacyjnym Windows XP,

Windows 7 lub poprzez interfejs COM (RS232), ethernet, bluetooth lub wifi znajdziesz w instrukcji uzytkownika na dotgczone;j

ptycie CD-ROM lub na stronie www.emar.pl.

1.1 Automatyczna instalacja drukarki = Uruchomi sie Kreator aktualizacji sterownikéw -
Dual RS232, wybierz reczny sposéb wyszukiwania

sterownikow wybierajac: Przegladaj moj komputer
w poszukiwaniu oprogramowania sterownika.

= Polgcz kablem USB dostarczonym z urzadzeniem
drukarke z dowolnym portem USB w komputerze.

= Komputer samodzielnie wykryje nowe urzadzenie USB.
Jezeli komputer posiada podtgczenie do internetu drukarka
zostanie zainstalowana automatycznie.

W jaki cposdb chosez wyszukad oprogramowsnie sterowmika?

1.2 Kontrola poprawnosci instalacji sterownika

= Uruchom menadzer urzadzen wciskajac na klawiaturze
komputera Windows + Break, a nastepnie wcisnij przycisk
Menadzer urzadzen w lewym gérnym rogu otwartego okna.

=+ [rzcgladsj méj komputer w poszukiwaniu cprogramowanic

= Jezeli proces instalacji przebiegt pomysinie pojawig sie dwa

wirtualne porty COM: Z?::;iri'fim cEragmaae ez recrie
- USB Serial Port (COMX) gdzie X to kolejne numery portow.
- USB Serial Port (COMY) gdzie Y to kolejne numery portow. A
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= Jezeli urzadzenie nie zostalo zainstalowane automatycznie,
w polu inne urzgdzenia bedg widoczne dwie pozycje
Dual RS232 z zoitym symbolem ostrzezenia.

= Nastgpnie pojawi sig okno ,Wyszukaj oprogramowanie

= Wié¢z do napedu CD-ROM komputera plyte dostarczong
razem z drukarka fiskalng, ktora zawiera sterowniki USB.

4 @a Inne urzadzenia
[l Dual RS232

[ﬁ Dual RS232 = Naci$nij przycisk ,Przegladaj”, a nastepnie wskaz stacje

dyskéw CD-ROM, a na niej katalog ze sterownikami. Po
UWAGA!: W przypadku gdy urzadzenie nie zostafo zainstalowane
automatycznie, zainstaluj drukarke metoda reczng.

= System wyszuka i zainstaluje odpowiedni sterownik dla

1.3 Reczna instalacja drukarki USB Serial Converter.

Kliknij prawym przyciskiem na pole Dual RS232 i wybierz
komende Aktualizuj oprogramowanie sterownika.
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= W liscie Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
pojawi sie USB Serial Converter.

Plik Akcja Widok Pomoc

= W liscie Portéw (COM i LPT) pojawi sie USB Serial Port.

Plik Akcja Widok
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& Dual R5232 - B Karty graficzne

[l USB Serial Port

- B Karty graficzne

I Q Karty sieciowe

4 i Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
B USE Serial Converter A «

4 '3 Porty (COMi LPT)
3 Port komunikacyjny (COMT1)

I R Procesory

[ Q Karty sieciowe

4 i Kentrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
i USB 5erial Converter A

4 '3 Porty (COMiLPT)
Y3 Port kemunikacyjny (COM1)
Y3 USE Serial Port (COM3) <

> R Procesory

1.4 Zainstaluj sterownik dla USB Serial Port postepujac zgodnie dla drugiego urzadzenia Dual R5232.
z opisem w punkcie 1.3 aby uzyskac wirtualny port COM.

pozycji USB Serial Port w liscie Portéw (COM i LPT)
zgodnie z rysunkiem w punkcie 1.2.

Kopia Elektroniczna

Drukarka fiskalna EMAR Tempo 3 posiada kopig elektroniczng. Wszystkie wydruki paragonéw, raportéw dobowych oraz inne

dokumenty sa zapisywane w formie elektronicznej na karcie microSD. Aby wyja¢ kopie elektroniczna (karte microSD ) nalezy wykona¢

nastepujgce czynnosci:
UWAGAL!: Karte microSD, mozna wyjac z urzadzenia po wyfaczeniu drukarki.

2.4 Aby wyja¢ karte microSD z urzadzenia:
do zgaszenia sie wyswietlaczy drukarki (rys A). = Doci$nij delikatnie karte aby ja zwolni¢ - karta wysunie sie.
= Wyjmij karte pamieci z gniazda (rys D).

2.1 Wytacz drukarke, przytrzymujac przycisk wi/wyt

2.2 Odkre¢ dwa wkrety panelu czofowego (rys B).
2.5 Aby wiozy¢ karte microSD do urzadzenia:
= Upewnij sie ze styki karty sg skierowane w dot.
= Wsun karte pamieci do gniazda (rys D).

2.3 zdejmij panel czotowy przesuwajac go w dét (rys C),
jednoczesnie przerwaniu ulegnie plomba zabezpieczajaca.

2.6 Zamontuj panel czofowy.

1.5 Instalacje opisang w punktach 1.3 - 1.4 nalezy powtorzy¢

= Pomysling instalacjg rozpoznamy po pojawieniu sie dwoch



