Instrukcja konfiguracji terminala ptatniczego w bileterce EMAR 205 panelem
dotykowym

Dotyczy wersji oprogramowania bileterki 1.08-03 i pézniejszych.

Wyswietl menu bileterki przyciskiem MENU, nastepnie przejdZ do FUNKCJE DODATKOWE > SPRAWDZENIE URZADZEN.

WYBOR KURSU FUNKCJE FUNKCJE FUNKCJE FUNKCJE FUNKCJE FUNKCJE
11:50-> 12:10-> FISKALNE ZADANIOWE  DODATKOWE BILETOWE FISKALNE ZADANIOWE
MODLLTW.P NDM.OS.PET
1 1 .48 FUNKCJE BILETOWE FUNKCJE DODATKOWE

NR KURSU RAP. RAP. OPL. S'ETEET%AZ TARYFA BILET ZMIANA PINU SPRAWDZENIE KONFIGURACJA
STREFOWA BAGAZOWY MENU URZADZEN WI-FI

DOB. ZAD. DOD. OKRESOWEGO \’

BIL. LISTA, -\ OPLATA ZAKOKCZ AKTUALIZAGJA ”RZ%',E\E:JA“Y RAPORT

OKR. SKR. ) DODATKOWA KURS OPROGRAMOWANIA REJESTRACJA INFORMACYJNY
gu STAKURSOW

KURSY Z WYLACZ WYLACZ
PRZYSTANKU ZASILANIE ZASILANIE

Na ekranie pojawig sie opcje sprawdzenia poprawnosci dziatania urzadzen, wybierz przycisk TERMINAL PtATNICZY.

POLACZENIE

INTERNETOWE

CZYTNIK CZYTNIK
EM-KART KODOW QR

TERMINAL TABLICA
PLATNICZY SWIETLNA

Na ekranie pojawi sie opis ustawionego terminala np. SIX iCT250.

SPRAWDZENIE
= ILNAF:y BRAK PODtACZENIA

TERMINAL: SIXiCT250

PORT. PORT: NIE — port nie podtgczony

: TRANSMISJA: NIE— brak transmisji
SIX iCT250 TRANSMISJA:
PODtACZONY

WYMAGANE USTAWIENIA LAN TERMINALA SIX iCT250
L NIE BRAMA: 192.168.6.122 PORT: TAK — port podtaczony prawidfowo
ADRES IP: 192.168.6.123 SERWER DNS: 8.8.8.8 TRANSMISJA: TAK— transmisji ok

MASKA PODSIECI: 255.255.255.0

ZMIEN TYP
TERMINALA

N

UWAGA!: W terminalu nalezy ustawic potqczenia sieci LAN zgodne z wyswietlanymi na Zétto parametrami: WYMAGANE
USTAWIENIA LAN TERMINALA.

Aby zmienié typ terminala naciénij przycisk, ZMIEN TYP TERMINALA
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OBSLUGIWANE
TERMINALE:

. FIRST DATA

FIRST DATA ELAVON
DESK3200 DESK/5000

AKCEPTUJ

Nastepnie wybierz podfaczony terminal do bileterki i zaakceptuj klawiszem AKCEPTUJ.

CZY ZMIENIC
TYP TERMINALA
Z: SIXiCT250
NA: VERIFONE P400 PLUS?

TAK(S) ©

Nastepnie wyswietli sie potwierdzenie wyboru nowego terminala, potwierdz wybor przyciskiem TAK.

SR\ FASNIS  Jesli wybrany terminal zostat poprawnie podtaczony
LEUULEREY (o bileterki bileterka wyswietli:

TERMINAL:
PORT: PORT: TAK

SIX VERIFONE TRANSMISJA: TRANSMISJA: TAK
P400 PLUS

WYMAGANE USTAWIENIA LAN TERMINALA

DHCP: NIE BRAMA: 192.168.6.122
ADRES IP: 192.168.6.123 SERWER DNS: 8.8.8.8
MASKA PODSIECI: 255.255.255.0

ZMIEN TYP
TERMINALA

UWAGA!:
Aby mdc przyjmowac ptatnosci za bilety przy pomocy karty ptatniczej nalezy odpowiednio skonfigurowac parametry form

ptatnosci w programie INFORMICA 2.0 lub PP-Bilety.
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